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POTENZA BATTERIE
kvar

I II III

Condensatori in Polipropilene metallizzato a basse perdite
Per Reti  400V - 50Hz   -   Distorsione armonica ammessa sull Õapparecchiatura (THD): max 25 %

CAR 7700 - 125/3 - 400 V 125 180 25 50 50 36
CAR 7700 - 150/3 - 400 V 150 216 50 50 50 38
CAR 7700 - 175/3 - 400 V 175 253 50 50 75 40
CAR 7700 - 200/3 - 400 V 200 288 50 75 75 45
CAR 7700 - 225/3 - 400 V 225 325 75 75 75 48

Condensatori in Polipropilene metallizzato rinforzato e AZOTO
Per Reti  400V - 50Hz  -  Distorsione armonica ammessa sull Õapparecchiatura (THD): max 60 %

CAR 7700HG - 125/3 - 400 V 125 180 25 50 50 34
CAR 7700HG - 150/3 - 400 V 150 216 50 50 50 36
CAR 7700HG - 175/3 - 400 V 175 253 50 50 75 38
CAR 7700HG - 200/3 - 400 V 200 288 50 75 75 43

CAR 7700

A RICHIESTA, SENZA AUMENTO DI PREZZO:
¥ CAR 7700 a 440 V (THD: 40%): Codice LK 4
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I cassetti di questa serie sono delle unitˆ  complete estrema-
mente versatili e costituiscono gli elementi base per la realiz-

zazione di apparecchiature automatiche destinate al rifasamen-
to di impianti industriali di grande potenza.
Se la potenza dei cassetti installati diventa, con il tempo, insuffi-
ciente, altri possono essere aggiunti, espandendo cos“ la poten-
za delle apparecchiature.
Questi cassetti modulari, costruiti e collaudati in fabbrica, sono
studiati per essere integrati in quadri di dimensioni standard
(Larghezza mm 800 - Profonditˆ  min. mm 800) e consentono di
realizzare sistemi di rifasamento centralizzato di grande poten-
za a regolazione automatica, se collegati ad un Regolatore del-
la Serie VARACTOR.

MONTAGGIO: II cassetti CAR 7700 vengono forniti con
guide speciali, sulle quali il cassetto pu ˜  facilmente
scorrere per essere installato, garantendone anche un
sicuro contenimento. Le guide possono essere facil-
mente fissate a traversi laterali (non forniti) posti sulle
fiancate dei quadri.

CERTIFICAZIONE - Norme di riferimento:
CEI EN 60439 -1/2, CEI EN 61921 -1, CEI EN 60831 -1/2

Un robustissimo telaio in acciaio contiene i condensatori
monofasi, del tipo autorigenerabile, con dispositivo anti-
scoppio e resistenze di scarica, collegati a triangolo e quin-
di in parallelo per ottenere le varie potenze.
Nei modelli della serie CAR 7700HG, vengono montati con-
densatori trifasi in AZOTO a lunga vita ( �*115.000 ore) .
Un traverso anteriore, di particolare conformazione, sostie-
ne i contattori speciali e le relative resistenze di precarica, i
fusibili di protezione NH00 e la connessione per i circuiti
ausiliari.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVECARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE
� Struttura metallica da interno
� Grado di protezione: IP00
� Alimentazione Trifase senza Neutro
� Protezione con fusibili NH00 tipo ACR 
� Condensatori EPCOS in polipropilene metallizzato con disposi-

tivo antiscoppio
� Condensatori EPCOS impregnati con gas inerte N 2 (AZOTO) a

lunga vita (200.000 ore) per la Serie HG
� Contattori tripolari HD con resistenze di inserzione a sgancio

automatico
� Tensione circuiti ausiliari: 110 V  50 Hz
� Perdite complessive: 1,5 W/kvar
� Massima temperatura ambiente: 40 ¡C
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Dimensioni in mm
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