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I Contattori tripolari HD, con sgancio automatico delle resisten-
ze di inserzione, sono gestiti direttamente da microprocessore
con tecnologia SUPERTEC. LÕaffidabilitˆ  complessiva del siste-
ma •  garantita dai condensatori EPCOS con vita operativa
maggiore di 100.000 ore.

La serie RAM 9300 HG utilizza condensatori EPCOS impregna-
ti con gas inerte N2 (AZOTO) a lunga vita. Tali condensatori rap-
presentano quanto di pi•  avanzato si possa ottenere nella Tec-
nologia del Condensatore.

RRRRIIIIFFFFAAAASSSSAAAATTTTOOOORRRRIIII     AAAAUUUUTTTTOOOOMMMMAAAATTTTIIIICCCCIIII
CCCCOOOONNNN    RRRREEEEAAAATTTT TTTTAAAANNNNZZZZEEEE     DDDDIIII     BBBBLLLLOOOOCCCCCCCCOOOO    AAAANNNNTTTT IIIIAAAARRRRMMMMOOOONNNNIIIICCCCHHHHEEEE

RAM 9300RAM 9300

CERTIFICAZIONE - Norme di riferimento:
CEI EN 60439 -1/2, CEI EN 61921 -1, CEI EN 60831 -1/2

� Regolatore VARACTOR 650 S di nuova generazione con
sistema 

� Funzione AUTOINSTALL
� Impostazione C/K automatica
� Protezioni ed Allarmi programmabili per:

Sovratensione - Sovratemperatura
Mancato Rifasamento

� Misure presentate sul Display:
Cos �  - Tensione di Rete (Vrms) - kvar (rms)
% di correnti armoniche 
°C Temperatura all'interno del Quadro

� Contatto di Allarme per segnalazione esterna
� Due Modalità di Comando Manuale 

delle Batterie di Condensatori

� Montaggio a pavimento
� Installazione semplificata
� Cassetti condensatori estraibili
� Possibilità di ampliamento
� Facile accesso per la manutenzione
� Condensatori a lunga vita in AZOTO
� Reattanze ad alta efficienza e basse perdite 
� Facile manutenzione 
� Elevata tecnologia ed affidabilità
� Basso costo

La capacitˆ di autoregolarsi e di correggere automaticamente
i principali errori d'installazione, sono le NUOVE SOLUZIONI
che consentono risparmi di tempo significativi nell'installazione,
nel collaudo e nella gestione dei Rifasatori Automatici RAM.

CARATTERISTICHE PRINCIPALICARATTERISTICHE PRINCIPALI

I rifasatori automatici delle serie RAM 9300 sono dotati di
reattanze di sbarramento e perci˜  adatti per reti con

Alto Contenuto Armonico di corrente (THDI > 60%) e rappre-
sentano la soluzione   pi•  completa ed affidabile per il rifasa-
mento centralizzato delle medie e medio-grandi utenze indu-
striali. Le reattanze trifasi ad alta linearitˆ  sono ampiamente di-
mensionate e realizzate con pacco magnetico a grani orientati,
a basse perdite e con traferro frazionato.
Il Regolatore VARACTOR 650 S a microprocessore con funzioni
evolute gestisce l'apparecchiatura garantendo il pi•  elevato livello di
sicurezza, tenendo sotto controllo i principali parametri di esercizio.
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CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente
Nominale

A

Potenza
Nominale

kvar
Codice

Numero 
Gradini

Peso
kg

POTENZA BATTERIE
kvar

I II III IV

Condensatori in Polipropilene metallizzato a basse perdite
Per Reti  400V - 50Hz   -   Dimensioni (b x h x p) in mm: 745 x 740 x 420

RAM 9370 - 37,5 - 400 V 37,5 54 12,5 12,5 12,5 3 85
RAM 9370 -  50   - 400 V 50 72 12,5 12,5 25 4 91

Condensatori in Polipropilene metallizzato rinforzato e AZOTO
Per Reti  400V - 50Hz   -   Dimensioni (b x h x p) in mm: 745 x 740 x 420

RAM 9370HG - 37,5 - 400 V 37,5 54 12,5 12,5 12,5 3 84
RAM 9370HG - 50 - 400 V 50 72 12,5 12,5 25 4 90

Condensatori in Polipropilene metallizzato a basse perdite
Per Reti  400V - 50Hz   -   Dimensioni (b x h x p) in mm: 745 x 1040 x 420

RAM 9380 - 62,5 - 400 V 62,5 90 12,5 25 25 5 121
RAM 9380 - 75 - 400 V 75 108 12,5 12,5 25 25 6 132
RAM 9380 - 87,5 - 400 V 87,5 126 12,5 25 25 25 7 138
RAM 9380 - 100 - 400 V 100 144 25 25 50 4 138
RAM 9380 - 112,5 - 400 V 112,5 162 12,5 25 25 50 9 150
RAM 9380 - 125 - 400 V 125 180 25 50 50 5 150
RAM 9380 - 150 - 400 V 150 216 25 25 50 50 6 168

Condensatori in Polipropilene metallizzato rinforzato e AZOTO
Per Reti  400V - 50Hz   -   Dimensioni (b x h x p) in mm: 745 x 1040 x 420

RAM 9380HG - 62,5 - 400 V 62,5 90 12,5 25 25 5 117
RAM 9380HG - 75 - 400 V 75 108 12,5 12,5 25 25 6 128
RAM 9380HG - 87,5 - 400 V 87,5 126 12,5 25 25 25 7 134
RAM 9380HG - 100 - 400 V 100 144 25 25 50 4 134
RAM 9380HG - 112,5- 400 V 112,5 162 12,5 25 25 50 9 146
RAM 9380HG - 125 - 400 V 125 180 25 50 50 5 146
RAM 9380HG - 150 - 400 V 150 216 25 25 50 50 6 164

Condensatori in Polipropilene metallizzato a basse perdite
Per Reti  400V - 50Hz   -   Dimensioni (b x h x p) in mm: 745 x 1570 x 455

RAM 9390 - 175 - 400 V 175 252 25 50 50 50 7 240
RAM 9390 - 200 - 400 V 200 288 25 50 50 75 8 253
RAM 9390 - 225 - 400 V 225 324 25 50 50 100 9 266

Condensatori in Polipropilene metallizzato rinforzato e AZOTO
Per Reti  400V - 50Hz   -   Dimensioni (b x h x p) in mm: 745 x 1570 x 455

RAM 9390HG - 175 - 400 V 175 252 25 50 50 50 7 234
RAM 9390HG - 200 - 400 V 200 288 25 50 50 75 8 247
RAM 9390HG - 225 - 400 V 225 324 25 50 50 100 9 260

RAM 9300

RAM 9370

RAM 9370 HG

RAM 9380

RAM 9380 HG

RAM 9390

RAM 9390 HG

� Struttura metallica da interno
� Grado di protezione a porta chiusa: IP30
� Portello anteriore incernierato con chiusura di

sicurezza a vite
� Colore grigio chiaro RAL 7035

� Alimentazione Trifase senza Neutro
� Sezionatore generale sottocarico a scatto rapido

interbloccato con la porta
� Ingresso cavi dall’alto
� Regolatore a microprocessore  VARACTOR 650 S
� Protezione con fusibili NH00 tipo ACR
� Condensatori EPCOS in polipropilene metalliz-

zato con dispositivo antiscoppio
� Condensatori EPCOS impregnati con gas inerte N2

(AZOTO) a lunga vita (115.000 ore) per la serie HG
� Contattori tripolari HD, a comando elettronico

SUPERTEC, con resistenze di inserzione a sgan-
cio automatico

� Cassetti estraibili
� Ventilazione forzata con termostato integrato nel

regolatore
� Reattanze ad alta linearità con frequenza di ac-

cordo a 189 Hz (p=7%); altre frequenze a richiesta

HA037230
HA050230

HC037230
HC050230

HE062230
HE075230
HE087230
HE100230
HE112230
HE125230
HE150230

HH062230
HH075230
HH087230
HH100230
HH112230
HH125230
HH150230

HK175230
HK200230
HK225230

HM175230
HM200230
HM225230

A RICHIESTA, CON AUMENTO DI PREZZO:
• RAM9370 IP 54 (dim. 800x1100x400 mm)
• RAM9380 IP 54 (dim. 800x1500x400 mm)   Codice H 5
• RAM9390 IP 54 (dim. 800x1700x400 mm)}


