
A lcuni carichi richiedono un proprio gruppo di rifasamento
sia perchŽ sono sempre alimentati oppure perchŽ si tratta

di potenze particolarmente rilevanti, come nel caso di grossi
motori situati a fine linea, saldatrici, ecc.

I Rifasatori della serie RFM non sono comandati da un Regola-
tore automatico, ma vengono collegati direttamente al carico da
rifasare e costituiscono il completamento ideale di qualsiasi rifa-
samento automatico centralizzato.
A differenza della serie RFT, sono completi di contattori e quindi
possono essere inseriti da un contatto ausiliario N.A. del carico
che si desidera rifasare.

Sono completi di condensatori EPCOS con vita operativa mag-
giore di 100.000 ore. La Serie HG utilizza condensatori EPCOS
impregnati con gas inerte N2 (AZOTO) a lunga vita (200.000
ore).

Tre lampade spia indicano la presenza di tensione sulle tre fasi,
la scarica dei condensatori alla disinserzione e lÕeventuale inter-
vento di un fusibile.
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RFM-27RFM-27

CERTIFICAZIONE - Norme di riferimento:
CEI EN 60439 -1/2, CEI EN 61921 -1, CEI EN 60831 -1/2

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE

� Struttura metallica verniciata colore grigio chiaro 
RAL 7035

� Grado di protezione IP 30 a cofano chiuso
� Alimentazione con ingresso cavi dall’alto
� Interruttore generale sottocarico
� Contattori speciali per condensatori, con resistenze di

precarica a sgancio automatico
� Lampade di segnalazione fusibili intervenuti
� Protezione generale con Fusibili ACR

MONTAGGIO: a parete, installazione per interno, in ambiente
ventilato, non polveroso, in atmosfera non aggressiva, al ripa-
ro da fonti di calore e da sgocciolio, con temperatura ambien-
te non superiore a 40 ¡C.
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RFM-29RFM-29
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RFM-28RFM-28

Corrente
Nominale

A 

Potenza
Nominale

kvar
Codice

Peso
kg

Condensatori in Polipropilene metallizzato  a basse perdite
Per Reti  400V - 50 Hz - Distorsione armonica ammessa (THD): max 40%

RFM 27 -    5   -  440 V 5 6 11,7
RFM 27 -  7,5  -  440 V 7,5 9 12,0
RFM 27 -  10   -  440 V 10 12 12,2
RFM 27 - 12,5 -  440 V 12,5 15 12,7
RFM 27 -   15  -  440 V 15 18 13,0
RFM 27 -   20  -  440 V 20 24 13,5
RFM 27 -   25  -  440 V 25 30 13,5
RFM 27 -   30  -  440 V 30 36 13,8
RFM 27 -   40  -  440 V 40 48 14,8

Condensatori in Polipropilene metallizzato rinforzato e AZOTO
Per Reti  400V - 50 Hz - Distorsione armonica ammessa (THD): max 60%

RFM 27 HG -  7,5  - 440 V 7,5 9 12,6
RFM 27 HG - 12,5 - 440 V 12,5 15 12,6
RFM 27 HG -  15   - 440 V 15 18 12,8
RFM 27 HG -  25   - 440 V 25 30 13,7
RFM 27 HG -  30   - 440 V 30 36 13,7
RFM 27 HG -  40   - 440 V 40 48 15,7

Condensatori in Polipropilene metallizzato  a basse perdite
Per Reti  400V - 50 Hz - Distorsione armonica ammessa (THD): max 40%

RFM 28  - 50 - 440 V 50 60 24,0
RFM 28  - 60 - 440 V 60 72 25,3

Condensatori in Polipropilene metallizzato rinforzato e AZOTO
Per Reti  400V - 50 Hz - Distorsione armonica ammessa (THD): max 60%

RFM 28 HG - 50 - 440 V 50 60 26,0
RFM 28 HG - 60 - 440 V 60 72 27,3

Condensatori in Polipropilene metallizzato  a basse perdite
Per Reti  400V - 50Hz - Distorsione armonica ammessa (THD): max 40%

RFM 29  - 75 - 440 V 75 90 36,2
RFM 29  - 90 - 440 V 90 108 38,0
RFM 29  - 105 - 440 V 105 126 40,0
RFM 29  - 120 - 440 V 120 144 41,8

Condensatori in Polipropilene metallizzato rinforzato e AZOTO
Per Reti  400V - 50 Hz - Distorsione armonica ammessa (THD): max 60%

RFM 29 HG  - 75  - 440 V 75 90 33,8
RFM 29 HG  - 90  - 440 V 90 108 34,7
RFM 29 HG  - 105 - 440 V 105 126 36,5
RFM 29 HG  - 120 - 440 V 120 144 37,4

RFM

RFM 27

RFM 28

RFM 29

ESECUZIONE IP54

Dimensioni:
B =  600  
H =  600  
P =  250

ESECUZIONE IP54

Dimensioni:
B =  600  
H =  800  
P =  250

ESECUZIONE IP54

Dimensioni:
B =  400  
H =  600  
P =  250

A RICHIESTA, CON AUMENTO DI PREZZO:

RFM-28
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KA005430
KA007430
KA010430
KA012430
KA015430
KA020430
KA025430
KA030430
KA040430

KB007430
KB012430
KB015430
KB025430
KB030430
KB040430

KC050430
KC060430

KD050430
KD060430

KE075430
KE090430
KE105430
KE120430

KF075430
KF090430
KF105430
KF120430

Esecuzione IP 54: Codice  K 5


