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CASSETTI DI CONDENSATORI
per reti a 400 V

CAR 9670 CAR 9770 CAR 9800

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura metallica da interno
• Grado di protezione a porta chiusa: IP00
• Alimentazione Trifase senza Neutro
• Protezione con fusibili NH00 tipo gG
• Condensatori EPCOS in polipropilene metallizzato con 

dispositivo antiscoppio
• Condensatori EPCOS impegnati con gas inerte N2  (AZOTO) 

a lunga vita  per la serie HG
• Contattori tripolari HD, con resistenze di inserzione            
  a sgancio automatico
• Tensione circuiti ausiliari: 110V  50Hz 
• Perdite complessive: 5W/kvar
• Massima temperatura ambiente: 40 °C
• Reattanze ad alta linearità con frequenza di accordo
 a 189 Hz (p=7%); altre frequenze a richiesta

MONTAGGIO

I cassetti vengono forniti con guide speciali, sulle quali il cassetto 
può facilmente scorrere per essere installato, garantendone 
anche un sicuro contenimento. Le guide possono essere 
facilmente fissate a traversi laterali (non forniti) posti sulle fiancate 
dei quadri.
Questi cassetti sono studiati per essere integrati in quadri 
aventi le seguenti dimensioni:
Larghezza : mm 600 - Profondità: mm 600 : CAR 9670
Larghezza : mm 800 - Profondità: mm 800 : CAR 9770
Larghezza : mm 800 - Profondità: mm 1000 : CAR 9800

CERTIFICAZIONE CE  - Norme di riferimento:
CEI EN 61439 - 1/2, CEI EN 61921 - 1, CEI EN 60831 - 1/2 
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CAR 9670
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar Peso Codice

kvar A I II III kg
CAR 9670 - 25/1 - 400 V 25 36 25 36 MX025201
CAR 9670 - 50/1 - 400 V 50 72 50 42 MX050201
CAR 9670 - 50/2 - 400 V 50 72 25 25 46 MX050202
CAR 9670 - 100/1 - 400 V 100 144 100 62 MX100201
CAR 9670 - 100/2 - 400 V 100 144 33,3 66,6 65 MX100202

CAR 9670 HG CON CONDENSATORI IN AZOTO A 440 V
VITA OPERATIVA 220.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+60°C

CAR 9670 HG  - 25/1 - 400 V 25 36 25 36 MH025201
CAR 9670 HG  - 50/1 - 400 V 50 72 50 42 MH050201
CAR 9670 HG  - 50/2 - 400 V 50 72 25 25 46 MH050202
CAR 9670 HG  - 100/1 - 400 V 100 144 100 62 MH100201
CAR 9670 HG  - 100/2 - 400 V 100 144 33,3 66,6 65 MH100202

CAR 9770
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar Peso Codice

kvar A I II III kg
CAR 9770 - 100/1 - 400 V 100 144 100 70 MY100201
CAR 9770 - 150/2 - 400 V 150 216 50 100 96 MY150202
CAR 9770 - 200/2 - 400 V 200 288 100 100 117 MY200202
CAR 9770 - 200/3 - 400 V 200 288 33,3 66,6 100 125 MY200203

CAR 9770 HG CON CONDENSATORI IN AZOTO A 440 V
VITA OPERATIVA 220.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+60°C

CAR 9770 HG - 100/1 - 400 V 100 144 100 70 MJ100201
CAR 9770 HG - 150/2 - 400 V 150 216 50 100 96 MJ150202
CAR 9770 HG - 200/2 - 400 V 200 288 100 100 117 MJ200202
CAR 9770 HG - 200/3 - 400 V 200 288 33,3 66,6 100 125 MJ200203

CAR 9800
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar Peso Codice

kvar A I II III kg
CAR 9800 - 100/1 - 400 V 100 144 100 70 MT100201
CAR 9800 - 150/2 - 400 V 150 216 50 100 96 MT150202
CAR 9800 - 200/2 - 400 V 200 288 100 100 117 MT200202
CAR 9800 - 200/3 - 400 V 200 288 33,3 66,6 100 125 MT200203

CAR 9800 HG CON CONDENSATORI IN AZOTO A 440 V
VITA OPERATIVA 220.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+60°C

CAR 9800 HG - 100/1 - 400 V 100 144 100 70 MV100201
CAR 9800 HG - 150/2 - 400 V 150 216 50 100 96 MV150202
CAR 9800 HG - 200/2 - 400 V 200 288 100 100 117 MV200202
CAR 9800 HG - 200/3 - 400 V 200 288 33,3 66,6 100 125 MV200203

CON CONDENSATORI IN RESINA A 440 V
VITA OPERATIVA 115.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+55°C

CON CONDENSATORI IN RESINA A 440 V
VITA OPERATIVA 115.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+55°C

CON CONDENSATORI IN RESINA A 440 V
VITA OPERATIVA 115.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+55°C


