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Tipo N. relè uscita Codice
VARACTOR V 450/4 4 PA450104
VARACTOR V 450/6 6 PA450106

Tipo N. relè uscita Codice
VARACTOR V 850/12 12 PA850112

Tipo N. relè uscita Codice
VARACTOR V 650/6 6 PA650106
VARACTOR V 650/12 12 PA650112

Tipo N. relè uscita Codice
VARACTOR V 950/13 13 PA950113

Tipo N. transistor di uscita Codice
BR7000-I-TH/12 BR7000/12 12 BR700112

REGOLATORI DI RIFASAMENTO VARACTOR

Dimensione: 144x144x50mm
Tensione Di Alimentazione:     110-220-400* V
Sensibilità Media:  0,100 A
Segnale Voltometrico:    100 - 690 Vrms
Frequenza:  50/60 Hz
Display: LED
Porta Di Comunicazione: no
TA Richiesti:    1
*a richiesta

Dimensione: 148x148x62mm
Tensione Di Alimentazione:     220 V - 400 V
Sensibilità Media:  0,125 A
Segnale Voltometrico:    180 - 485 Vrms
Frequenza:  50/60 Hz
Display: LED
Porta Di Comunicazione: RS485 (Modbus - RTU)
TA Richiesti:    1

Dimensione: 148x148x62mm
Tensione Di Alimentazione:     220 V - 400 V
Sensibilità Media:  0,125 A
Segnale Voltometrico:    180 - 485 Vrms
Frequenza:  50/60 Hz
Display: 1280x64 dots LCD COG
Porta Di Comunicazione: RS485 (Modbus - RTU)

ETHERNET (TCP/IP)
TA Richiesti:    1

Dimensione: 144x144x55mm
Tensione Di Alimentazione:     110 V - 400 V
Sensibilità Media:  0,020 A
Segnale Voltometrico:    50 - 760 Vrms
Frequenza:  50/60 Hz
Display: 1280x64 dots LCD
Porta Di Comunicazione: RS485 (Modbus - RTU)
TA Richiesti:    1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione: 96x96x50mm
Tensione Di Alimentazione:     110-220-400* V
Sensibilità Media:  0,100 A
Segnale Voltometrico:    100 - 690 Vrms
Frequenza:  50/60 Hz
Display: LED
Porta Di Comunicazione: no
TA Richiesti:    1
*a richiesta

CERTIFICAZIONE CE - Norme di riferimento: EN50081-2, EN55011, EN55014, EN50082-2, ENV50140, ENV50204, EN61000-4-8, EN61000-4-2, EN61000-4-4


