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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura metallica da interno
• Grado di protezione a porta chiusa: IP30
• Cofano anteriore ribaltabile con chiusura di sicurezza a vite 
• Colore grigio chiaro RAL 7035
• Alimentazione Trifase senza Neutro
• Interruttore magnetotermico generale (RAM 2750)
• Sezionatore generale sottocarico  
• Ingresso cavi dall’alto
• Regolatore a microprocessore VARACTOR 180
• Protezione con fusibili NH00 tipo gG
• Condensatori EPCOS in polipropilene metallizzato con 

dispositivo antiscoppio
• Condensatori EPCOS impegnati con gas inerte N2  (AZOTO) 

a lunga vita per la serie HG
• Contattori tripolari HD, a comando elettronico SUPERTEC 

con resistenze di inserzione a sgancio automatico

AMPLIABILITÀ

Nella tabella le potenze indicate tra parentesi corrispondono ai 
valori di ampliabilità delle batterie di condensatori. La potenza può 
essere aumentata mediante il montaggio dei soli condensatori. 
I Rifasatori che dispongono di tale caratteristica sono 
contraddistinti dal segno  davanti alla loro sigla

Dimensioni IP 30: 

 RAM 2750 - Dimensioni (mm): B = 280  H = 615  P = 235 

RAM 2850 - Dimensioni (mm): B = 430  H = 650  P = 280

 RAM 2950 - Dimensioni (mm): B = 510  H = 775  P = 280

A RICHIESTA, CON AUMENTO DI PREZZO:        

Esecuzione IP 54: Codice: A       5 

 RAM 2750 - Dimensioni (mm): B = 400  H = 600  P = 250 

RAM 2850 - Dimensioni (mm): B = 600  H = 800  P = 250

 RAM 2950 - Dimensioni (mm): B = 600  H = 1000  P = 250

CERTIFICAZIONE CE  - Norme di riferimento:

CEI EN 61439 - 1/2, CEI EN 61921 - 1, CEI EN 60831 - 1/2

RIFASATORI AUTOMATICI 
per reti a 400 V

RAM 2750 RAM 2950RAM 2850
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RAM 2950
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini

Peso
kg Codice

kvar A I II III IV
 RAM 2950 - 68,5 - 400 V 68,5 (87,5) 99 6,25 (+6,25) 12,5 (+12,5) 25 25 11 33,5 AT068231
 RAM 2950 - 75 - 400 V 75 (87,5) 108 12,5 12,5 (+12,5) 25 25 6 35 AT075231
 RAM 2950 - 87,5 - 400 V 87,5 (100) 126 12,5 25 25 25 (+12,5) 7 40 AT087231

RAM 2950 - 100 - 400 V 100 144 12,5 25 25 37,5 8 42 AT100230

RAM 2950 - 75 - 415 V 75 104 15 30 30 5 36,2 AT075330
RAM 2950 - 90 - 415 V 90 125 15 15 30 30 6 38 AT090330
RAM 2950 - 105 - 415 V 105 146 15 30 30 30 7 40 AT105330
RAM 2950 - 120 - 415 V 120 167 15 30 30 45 8 41,8 AT120330

 RAM 2950 - 67,5 - 440 V 67,5 (90) 80 7,5 (+7,5) 15 (+15) 15 30 9 36,2 AT067431
 RAM 2950 - 82,5 - 440 V 82,5 (105) 98 7,5 (+7,5) 15 (+15) 30 30 11 37 AT082431
 RAM 2950 - 90 - 440 V 90 (105) 107 15 15 (+15) 30 30 6 38 AT090431
 RAM 2950 - 105 - 440 V 105 (120) 125 15 30 30 30 (+15) 7 40 AT105431

RAM 2950 - 120 - 440 V 120 142 15 30 30 45 8 41 AT120430

RAM 2950 HG CON CONDENSATORI IN AZOTO A 440 V
VITA OPERATIVA 220.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+60°C

RAM 2950 HG   - 68,5 - 400 V 68,5 99 6,25 12,5 25 25 11 35,5 AV068230
RAM 2950 HG   - 75 - 400 V 75 108 12,5 12,5 25 25 6 35,6 AV075230
RAM 2950 HG   - 87,5 - 400 V 87,5 126 12,5 25 25 25 7 36,5 AV087230
RAM 2950 HG   - 100 - 400 V 100 144 25 25 25 25 4 37,5 AV100230

RAM 2750
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini

Peso
kg Codice

kvar A I II III IV
 RAM 2750 - 7,5 - 400 V 7,5 (15) 11 2,5 (2,5) 5(+5) 3 12,5 AQ007231
 RAM 2750 - 12,5 - 400 V 12,5 (25) 18 2,5(+2,5) 5(+5) 5 (+5) 5 13 AQ012231
 RAM 2750 - 17,5 - 400 V 17,5 (35) 25 2,5(+2,5) 5(+5) 10(+5+5) 7 13,5 AQ017231
 RAM 2750 - 20 - 400 V 20 (35) 29 5 5(+5) 10(+5+5) 4 13,5 AQ020231
 RAM 2750 - 22,5 - 400 V 22,5 (35) 32 2,5(+2,5) 5(+5) 5(+5) 10 9 14 AQ022231
 RAM 2750 - 25 - 400 V 25 (35) 36 5 10 10(+5+5) 5 14 AQ025231
 RAM 2750 - 27,5 - 400 V 27,5 (35) 40 2,5(+2,5) 5(+5) 10 10 11 14,5 AQ027231
 RAM 2750 - 30 - 400 V 30 (35) 43 5 10 15(+5) 6 14,5 AQ030231

RAM 2750 - 35 - 400 V 35 50 5 10 20 7 14,8 AQ035230

RAM 2850
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini

Peso
kg Codice

kvar A I II III IV
 RAM 2850 - 30 - 400 V 30 (60) 43 5(+5+5+5) 10(+5+5) 15(+5) 6 20,2 AR030231
 RAM 2850 - 35 - 400 V 35 (60) 50 5(+5+5+5) 10(+5+5) 20 7 20,6 AR035231
 RAM 2850 - 37,5 - 400 V 37,5 (55) 54 2,5(+2,5) 5(+5) 10(+5+5) 20 15 21 AR037231
 RAM 2850 - 40 - 400 V 40 (60) 58 10(+5+5) 10(+5+5) 20 4 21 AR040231
 RAM 2850 - 45 - 400 V 45 (60) 65 5(+5) 10 10(+5+5) 20 9 22,2 AR045231
 RAM 2850 - 50 - 400 V 50 (60) 72 10(+5+5) 20 20 5 22,8 AR050231
 RAM 2850 - 55 - 400 V 55 (60) 79 5(+5) 10 20 20 11 23 AR055231

RAM 2850 - 60 - 400 V 60 86 10 10 20 20 6 23,4 AR060230

RAM 2850 - 37,5 - 415 V 37,5 50 7,5 15 15 5 23,5 AR037330
RAM 2850 - 50 - 415 V 50 67 12,5 12,5 25 4 24,5 AR050330
RAM 2850 - 65 - 415 V 65 87 13 26 26 5 26 AR065330

 RAM 2850 - 45 - 440 V 45 (52,5) 54 7,5 15 22,5(7,5) 6 21,5 AR045431
 RAM 2850 - 52,5 - 440 V 52,5 (60) 62 7,5(+7,5) 15 30 7 22,3 AR052431
 RAM 2850 - 60 - 440 V 60 (75) 71 15 15(+15) 30 4 22,5 AR060431

RAM 2850 - 75 - 440 V 75 89 15 30 30 5 23 AR075430

RAM 2850 HG CON CONDENSATORI IN AZOTO A 440 V
VITA OPERATIVA 220.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+60°C

RAM 2850 HG    - 12,5 - 400 V 12,5 18 3,125 3,125 6,25 4 21,6 AS012230
RAM 2850 HG    - 15 - 400 V 15,6 22 3,125 6,25 6,25 5 21,8 AS015230
RAM 2850 HG    - 20 - 400 V 21,8 31 3,125 6,25 12,5 7 22 AS020230
RAM 2850 HG    - 28 - 400 V 28 40 3,125 6,25 6,25 12,5 9 24,6 AS028230
RAM 2850 HG    - 35 - 400 V 34,3 49 3,125 6,25 12,5 12,5 11 24,8 AS035230
RAM 2850 HG    - 47 - 400 V 47 67 3,125 6,25 12,5 25 15 25,4 AS047230
RAM 2850 HG    - 50 - 400 V 50 72 6,25 6,25 12,5 25 8 26 AS050230
RAM 2850 HG    - 56 - 400 V 56 80 6,25 12,5 12,5 25 9 26,2 AS056230
RAM 2850 HG    - 62,5 - 400 V 62,5 90 12,5 25 25 5 24,4 AS062230

RAM 2950
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini Peso Codice

kvar A I II III IV kg
 RAM 2950 - 68,5 - 400 V 68,5 (87,5) 99 6,25 (+6,25) 12,5 (+12,5) 25 25 11 33,5 AT068231
 RAM 2950 - 75 - 400 V 75 (87,5) 108 12,5 12,5 (+12,5) 25 25 6 35 AT075231
 RAM 2950 - 87,5 - 400 V 87,5 (100) 126 12,5 25 25 25 (+12,5) 7 40 AT087231

RAM 2950 - 100 - 400 V 100 144 12,5 25 25 37,5 8 42 AT100230
RAM 2950 - 120 - 400 V 120 168 15 30 30 45 8 45 AT120230

RAM 2850
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini

Peso
kg Codice

kvar A I II III IV
 RAM 2850 - 30 - 400 V 30 (60) 43 5(+5+5+5) 10(+5+5) 15(+5) 6 20,2 AR030231
 RAM 2850 - 35 - 400 V 35 (60) 50 5(+5+5+5) 10(+5+5) 20 7 20,6 AR035231

Potenza
Nominale

Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini Peso Codice

kvar A I II III IV kg
 RAM 2750 - 9,4 - 415 V 9,4 (13,8) 13 0,625(+0,625) 1,25(+1,25) 2,5 (+2,5) 5 15 12,5 AQ009331
 RAM 2750 - 12,5 - 415 V 12,5 (25) 17 2,5(+2,5) 5(+5) 5 (+5) 5 13 AQ012331
 RAM 2750 - 17,5 - 415 V 17,5 (35) 24 2,5(+2,5) 5(+5) 10(+5+5) 7 13,5 AQ017331
 RAM 2750 - 20 - 415 V 20 (35) 28 5 5(+5) 10(+5+5) 4 13,5 AQ020331
 RAM 2750 - 22,5 - 415 V 22,5 (35) 31 2,5(+2,5) 5(+5) 5(+5) 10 9 14 AQ022331
 RAM 2750 - 25 - 415 V 25 (35) 35 5 10 10(+5+5) 5 14 AQ025331
 RAM 2750 - 27,5 - 415 V 27,5 (35) 38 2,5(+2,5) 5(+5) 10 10 11 14,5 AQ027331
 RAM 2750 - 30 - 415 V 30 (35) 42 5 10 15(+5) 6 14,5 AQ030331

RAM 2750 - 35 - 415 V 35 49 5 10 20 7 14,8 AQ035330

RAM 2750

CON CONDENSATORI IN RESINA A 415 V
VITA OPERATIVA 115.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+55°C

CON CONDENSATORI IN RESINA A 440 V
VITA OPERATIVA 115.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+55°C

RAM 2850
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini Peso Codice

kvar A I II III IV kg
 RAM 2850 - 30 - 415 V 30 (60) 42 5(+5+5+5) 10(+5+5) 15(+5) 6 20,2 AR030331
 RAM 2850 - 35 - 415 V 35 (60) 49 5(+5+5+5) 10(+5+5) 20 7 20,6 AR035331
 RAM 2850 - 37,5 - 415 V 37,5 (55) 52 2,5(+2,5) 5(+5) 10(+5+5) 20 15 21 AR037331
 RAM 2850 - 40 - 415 V 40 (60) 56 5(+5) 5(+5) 10(+5+5) 20 8 21 AR040331
 RAM 2850 - 45 - 415 V 45 (60) 63 5(+5) 10 10(+5+5) 20 9 22,2 AR045331
 RAM 2850 - 50 - 415 V 50 (60) 70 5(+5) 10 15(+5) 20 10 22,8 AR050331
 RAM 2850 - 55 - 415 V 55 (60) 77 5(+5) 10 20 20 11 23 AR055331

RAM 2850 - 60 - 415 V 60 84 7,5 15 15 22,5 8 23,4 AR060330


