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RIFASATORI AUTOMATICI 
per reti a 400 V ÷ 440 V

RAM 4400 RAM 4500

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura metallica da interno
• Grado di protezione a porta chiusa: IP30
• Portello anteriore incernierato con chiusura di sicurezza a vite
• Colore grigio chiaro RAL 7035
• Alimentazione Trifase senza Neutro
• Sezionatore generale sottocarico a scatto rapido interbloccato 

con la porta  
• Ingresso cavi dall’alto
• Protezione con fusibili NH00 tipo gG
• Condensatori EPCOS in polipropilene metallizzato con 

dispositivo antiscoppio
• Condensatori EPCOS impegnati con gas inerte N2  (AZOTO) 

a lunga vita per la serie HG
• Contattori tripolari HD, a comando elettronico SUPERTEC 

con resistenze di inserzione a sgancio automatico
• Cassetto estraibile
• Ventilazione forzata con termostato integrato nel regolatore

• Regolatore a microprocessore VARACTOR 650 S :

• Protezioni ed Allarmi programmabili per:
 Sovratensione - Sovraccarico Armonico - Sovratemperatura 

Mancato Rifasamento

• Misure presentate sul Display:
 Cos ϕ - Tensione di Rete (Vrms) - kvar (rms)
 % di correnti armoniche sui condensatori
 °C Temperatura all’interno del Quadro

• Due Modalità di Comando Manuale delle Batterie di   
Condensatori

• Contatto di Allarme per segnalazione esterna

Le apparecchiature indicate con il segno  sono ampliabili. La 
potenza può essere aumentata con l'aggiunta di N. 1 Cassetto.
Nella versione ampliabile sono già predisposti i collegamenti 
ausiliari e di potenza per il cassetto aggiuntivo, le eventuali 
guide  scorrevoli,  l'adeguamento dell'Interruttore Generale e del 
Regolatore automatico.

CERTIFICAZIONE CE  - Norme di riferimento:
CEI EN 61439 - 1/2, CEI EN 61921 - 1, CEI EN 60831 - 1/2

• Esecuzione con entrata cavi dal basso: 

 Codice: C       D                  

A RICHIESTA, CON AUMENTO DI PREZZO:
• Esecuzione IP 54: Codice: C       5 

 RAM 4400 - Dimensioni (mm): B = 800  H = 1700  P = 600 

RAM 4500 - Dimensioni (mm): B = 800  H = 2100  P = 600

• DIMENSIONI (mm):  B = 745    H = 2100    P = 600• DIMENSIONI (mm):  B = 745    H = 1700    P = 600

AMPLIABILITÀ
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RAM 4400
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini Peso Codice

kvar A I II III IV V VI kg
 RAM 4400 - 250 - 400 V 250 360 25 25 50 50 50 50 10 157 CH250231
 RAM 4400 - 275 - 400 V 275 396 25 50 50 50 50 50 11 160 CH275231
 RAM 4400 - 300 - 400 V 300 432 25 50 50 50 50 75 12 163 CH300231

RAM 4400 - 325 - 400 V 325 468 25 50 50 50 50 100 13 169 CH325230
RAM 4400 - 350 - 400 V 350 504 25 50 50 50 75 100 14 172 CH350230
RAM 4400 - 375 - 400 V 375 540 25 50 50 50 100 100 15 174 CH375230
RAM 4400 - 400 - 400 V 400 576 50 50 50 50 100 100 8 177 CH400230
RAM 4400 - 450 - 400 V 450 648 50 50 50 100 100 100 9 180 CH450230

RAM 4400 HG CON CONDENSATORI IN AZOTO A 440 V
VITA OPERATIVA 220.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+60°C

 RAM 4400 HG   - 250 - 400 V 250 360 25 25 50 50 50 50 10 143 CJ250231
 RAM 4400 HG   - 275 - 400 V 275 396 25 50 50 50 50 50 11 146 CJ275231
 RAM 4400 HG   - 300 - 400 V 300 432 25 50 50 50 50 75 12 157 CJ300231

RAM 4400 HG   - 325 - 400 V 325 468 25 50 50 50 50 100 13 162 CJ325230
RAM 4400 HG   - 350 - 400 V 350 504 25 50 50 50 75 100 14 164 CJ350230
RAM 4400 HG   - 375 - 400 V 375 540 25 50 50 50 100 100 15 166 CJ375230
RAM 4400 HG   - 400 - 400 V 400 576 50 50 50 50 100 100 8 169 CJ400230
RAM 4400 HG   - 450 - 400 V 450 648 50 50 50 100 100 100 9 171 CJ450230

RAM 4500
Potenza

Nominale
Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini Peso Codice

kvar A I II III IV V VI kg
 RAM 4500 - 350 - 400 V 350 504 25 50 50 50 75 100 14 187 CK350231
 RAM 4500 - 375 - 400 V 375 540 25 50 50 50 100 100 15 189 CK375231
 RAM 4500 - 400 - 400 V 400 576 25 50 50 75 100 100 16 192 CK400231
 RAM 4500 - 450 - 400 V 450 648 25 50 75 100 100 100 18 195 CK450231

RAM 4500 - 475 - 400 V 475 684 25 50 100 100 100 100 19 225 CK475230
RAM 4500 - 500 - 400 V 500 720 50 50 100 100 100 100 10 228 CK500230
RAM 4500 - 550 - 400 V 550 792 50 100 100 100 100 100 11 231 CK550230
RAM 4500 - 575 - 400 V 575 828 25 50 100 100 150 150 23 234 CK575230
RAM 4500 - 600 - 400 V 600 864 50 100 100 100 100 150 12 237 CK600230

RAM 4500 HG CON CONDENSATORI IN AZOTO A 440 V
VITA OPERATIVA 220.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+60°C

 RAM 4500 HG    - 350 - 400 V 350 504 25 50 50 50 75 100 14 182 CL350231
 RAM 4500 HG    - 375 - 400 V 375 540 25 50 50 50 100 100 15 184 CL375231
 RAM 4500 HG    - 400 - 400 V 400 576 25 50 50 75 100 100 16 187 CL400231
 RAM 4500 HG    - 450 - 400 V 450 648 25 50 75 100 100 100 18 190 CL450231

RAM 4500 HG    - 475 - 400 V 475 684 25 50 100 100 100 100 19 215 CL475230
RAM 4500 HG    - 500 - 400 V 500 720 50 50 100 100 100 100 10 218 CL500230
RAM 4500 HG    - 550 - 400 V 550 792 50 100 100 100 100 100 11 221 CL550230
RAM 4500 HG    - 575 - 400 V 575 828 25 50 100 100 150 150 23 224 CL575230
RAM 4500 HG      - 600 - 400 V 600 864 50 100 100 100 100 150 12 227 CL600230

CON CONDENSATORI IN RESINA A 440 V
VITA OPERATIVA 115.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+55°C

CON CONDENSATORI IN RESINA A 440 V
VITA OPERATIVA 115.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+55°C


