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RIFASATORI AUTOMATICI 
per reti a 400 V ÷ 440 V

RAM 7700 HG DYNAMIC

RAM 7700 HG 
DYNAMIC

CON CONDENSATORI IN AZOTO A 440 V
VITA OPERATIVA 220.000 ORE - CLASSE DI TEMPERATURA -40/+60°C

Potenza
Nominale

Corrente
Nominale

POTENZA BATTERIE 
kvar

Numero
Gradini Peso Codice

kvar A I II III IV V VI kg

RAM 7700 HG Dy   - 175 - 400 V 175 252 25 50 50 50 7 270 FF175230
RAM 7700 HG Dy   - 200 - 400 V 200 288 25 25 50 50 50 8 300 FF200230
RAM 7700 HG Dy   - 225 - 400 V 225 324 25 50 50 50 50 9 330 FF225230
RAM 7700 HG Dy   - 250 - 400 V 250 360 50 50 50 50 50 5 360 FF250230
RAM 7700 HG Dy   - 300 - 400 V 300 432 50 50 50 50 50 50 6 390 FF300230
RAM 7700 HG Dy   - 350 - 400 V 350 504 50 50 50 50 50 100 7 420 FF350230
RAM 7700 HG Dy   - 400 - 400 V 400 576 50 50 50 50 100 100 8 450 FF400230

•	Struttura metallica da interno
•	Grado di protezione a porta chiusa: IP30
•	Dimensioni (mm): B = 800  H = 2100  P = 800
•	Colore grigio RAL 7035
•	Alimentazione Trifase senza Neutro
•	Sezionatore generale sottocarico a scatto rapido interbloccato 

con la porta  
•	 Ingresso cavi dal basso o dall'alto
•	Protezione con fusibili extrarapidi NH00 tipo HRC
•	Condensatori EPCOS impegnati con gas inerte N2  (AZOTO) 

a lunga vita
•	Moduli statici a tiristori TSM - LC
•	Cassetto estraibile
•	Ventilazione forzata
•	Regolatore a microprocessore BR7000-I-TH :

•	Display LCD multifunzione, con analizzatore di Rete integrato
•	Misure di tensione - Corrente - Frequenza - Potenza reattiva
	 Potenza attiva - Potenza apparente - Cos ϕ - tutte le 

armoniche dispari dalla 1° alla  19°
•	 Indicazione delle armoniche di Corrente e di Tensione
•	 Indicazione della corrente dei condensatori,
	 con misura indiretta

•	 Indicazione del numero di manovre di ogni singola batteria
•	Azzeramento per interruzione di ogni singola batteria
•	Azzeramento per interruzione di Rete entro 20 ms
•	Potenza di ogni batteria impostabile
•	Sensore di temperatura per il controllo del ventilatore
•	Disconnessione delle batterie per sovratemperatura
•	Controllo di interruttori statici esterni
•	Corrente amperometrica 5A
•	Configurazione dei funzionamento automatico o manuale
•	Protezione con password
•	 Impostazione del cosfì da raggiungere
•	Massima frequenza di commutazione: 10 Hz
•	Uscite di allarme programmabili per: rilevazione di tensione 

bassa, rilevazione di sovratensione, mancato rifasamento, 
interruzione segnale di corrente, rilevazione di corrente 
eccessiva, soglia di percentuale armoniche e sovratemperatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

A RICHIESTA, CON AUMENTO DI PREZZO:

•	Esecuzione IP 54 : Codice:  F F     5  

CERTIFICAZIONE CE  - Norme di riferimento:
CEI EN 61439 - 1/2, CEI EN 61921 - 1, CEI EN 60831 - 1/2


